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A Vorosmarty tér Budapest egyik legfrekventdltabb, turisték dltal leginkabb latogatott helye, egész évben nagy forga-
lommal. A téren évr6l-évre megrendezett kardcsonyi vasdr mdr nemzetkozileg is jegyzett. Orszagimdzs szemponthol ki-
emelten kell kezelni a tér berendezési targyait. A pavilonok a vérosban elfoglalt pozicija és idészakos funkciéi miatt,
onnon vizudlis megjelenésén tilmutatd jelentéstartalmakat kell, hogy hordozzon. A tervezési koncepcid a rész-egész eqy-
ségen keresztiil egy ,vdros a vdroshan” vizi6 megjelenitése. A tervezett pavilonok a Karpat-medence épitett orokségének
paramétereivel vannak felruhdzva, a tet6hajldsszogek lettek vizsgdlva és meghatdrozva az egyes tajegységekre a legjel-
lemzdbbeket. A tomegformalds a hdz tipizalt formdjébdl indul ki és azt alakitja a véltozé ereszmagassdgokkal és a megha-
tdrozott tet6hajldsszogek valtakozasaval a megjelend formdkkd. Ezen kapott,haziké” formék utcakba-tombokbe vald so-
rolisa egy vdltozatos képet mutat, amin keresztil Gj vadrosi szitudciok, terek jonnek létre a téren belil.

A KARPAT-MEDENCE TAJEGYSEGEINEK JELLEMZO TETOHAJLASSZOGE

kivalasztott hajlasszogek:

33°  Alfold, Balaton-felvidék

42°  Békés, Kiskunsag, Orséq, Sarkoz

48°  Bansdg, Erdély, Felvidék, Kisalfold, Matyusfold, Szlavonia
60°  Fels-Tisza-vidék, Mdramaros, Székelyfold

A PAVILONOK VALTOZO PARAMETEREK SZERINTI RENDSZEREZESE
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6 -275/250-48/60- 10
8-250/275-48/42-7
8-275/250-48/42-10
8-250/300-48/42-16
8-300/250-48/42 -5
8-250/300-33/42-1
8-300/250-33/42-1
8-275/300-48/42-7
8-300/275-48/42-7
12-300/250/275 - 33/42/60/48 - 11
17-250/300-33/42-7

17-300/250-33/42-10
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kereskedelmi egységek: 608 m2
vendéglato egységek: 305 m2
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Az anyaghasznadlat a belvaros exkluzivitasra valo torekvését és a régi idok épitészetének patinds anyaghasznalatat hivatott jel-
képezni. A vorosréz négyféle feliilettel és szinnel jelenik meg, oxidalt, mélybarna réz alaptonusba illeszkednek bele az eredeti
fényd, narancs-lazac szinliek, a gold, aranysarga és a patinasitott réz, tiirkiz zold szintiekkel egyiittvéve. A fedési kép akasztott
rombusz fedés, aminek megjelenése hasonld a téren taldlhatd tiveq épiilet homlokzati tivegstrukturdjahoz. Ezaltal hidat képez
az Uj épitészeti formavildg és a régmult patinds épitészete kozott. A belsd, rétegelt nyirfa burkolatot kap, ami letisztult képet
mutat, az alsé zénaban vizhatlan boritast kap a tisztithatosag végett. A pavilonok szembdl vannak megnyitva, egy két részes
sines felnyilo falszakasszal. Zart allapothan egy monolitikus tomeget eredményez, nyitott allapotban eqy markans eresszé
alakul, ami egy dtmeneti, kint bent térélményt nyujto teriiletet hoz létre.

A pavilonok méretezését a javasolt négyzetméterek és a szdllithatosag alapjan terveztiik meg. Mindegyik pavilon 2,4 m széles,
vagy 2,4 m széles eqységekbdl all, ennek oka a teherszallito jarmdi plato szélessége. Ez az altalanosan hasznalt tehergépjarmdi-
vek mindegyikére felfér. A pavilonok aljdra gorgos kerekeket helyeztiink el, ami a helyszini mozgatas soran hasznos. A pavilonok
teljes rétegrendjének és gépészetének kiviteli koltsége vetiileti négyzetméterre meghatarozva 187.000 Ft/m2 amit befolyasol a
folyamatosan valtozo réz tozsdei vilagpiaci dra.

Célunk a tér vilagviszonylatban a legjobb karacsonyi vasarok kozott jegyzett eseményének mélto épitészeti kereteinek megal-
kotdsa, ami onon funkciondlis megfeleléségén tdlmutatd madsodlagos jelentéstartalmakat kozvetit, formai, szerkesztési és
anyaghasznalati rendszerein keresztiil.
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