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ANALIZIS - érkezesi, tavozasi & kozlekedési irdnyok, tartézkodasi helyekf" KONCEPCIO Budapest Magyarorszag fovarosaként jelentds turisztikai
N\ L kdzpont, kulturalis tekintetben kiemelt jelentéségl varosa Kozep-Eurdpanak. A

mai tendenciak szerint a fiatal generacio korében divatos jelenség a nagyvarosi
életforma, a kulturalis sokszin(iség. A budapesti Vordsmarty teret hatarold
terliletek mindenki mentalis térképén megtalalhatéak, ilyen a Deak Ferenc tér,
Erzsébet tér, a Duna, a Ferenciek tere, Vaci utca. E helyekrdl konnyen
megkozelithetd a tervezési terlilet, igy lesz a varos egyik fontos gyalogos
csomoépontja. A Vaci utca, a Deak Ferenc utca, és a Duna parti sétany
* kiemelked6 gyalogos tengelyek, melyek k6zds metszéspontja a Vorosmarty tér.
A meglévé vasarok mingségének magas szintre emelése élhet6bb varosi
tereket és nivos eseményeket eredményez, mely elengedhetetleniil sziikséges
a kortars, lendiletes ,Budapest arculathoz’. Alapkoncepcionk a vasari
pavilonok minél valtozatosabb elrendezésének biztositasa, az alternativ
térhasznalatokhoz valé igazodas és a legidealisabb - azaz legjobban sorolhato,
kihasznalhato és megkézelithet6 - forma megtalalasa volt.

\,
2 ELEM = 1 EGYSEG - 6sszeforgathato elemek

TELEPITES A pavilonok telepitése a Vorosmarty téren belill
kialakult fobb gyalogos koOzlekedési iranyok, tartdzkodasi
helyek és a 6m-es tlizolté felvonulasi Ut figyelembevételével
tortént. Az egységek kialakitasa és sorolhatosaga lehetdvé
teszi a valtozatos elrendezést az eltérd igényeknek szerint.

MUKODES Egy pavilonegység 2db haromszogelembl
tevOdik dssze, melyek kinyithatoak vagy dsszezarhatoak. Egy
elem 4m2 alapteriiletli, amely 8m2-es egységeket eredmé-
nyez, melyek paronként zarhatéak. A bérldi igényeknek
megfeleléen az elemek nyithatoak ill. elvalaszthatéak a bec-
susztathatd valaszelemek segitségével. llyen médszerrel 4
-16m2-es eladdtereket képezhetiink. A vendéglatd egységeket
ugyanezen alapterileti elemek egymasba sorolasabol
kaphatjuk meg.
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TELEPITESI JAVASLAT _ M1:500 - a karacsonyi vasar idején
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ALAPRAJZ_ M1:25
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hegesztett acéltiiskékkel
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METODUS

1, Miikodési igény, nyitasi iranyok, méretek meghatarozasa
2, Pavilonok elhelyezkedésének kitlizése a helyszinen

3, CsOszelvény (+ a mihelyben eldre rahegesztett forgod zartszelveny) felallitasa

4, Elére ovalfuratolt acélkeretek zartszelvényre emelése

5, Padlot fogadd L acél szerkezet helyszini beszerelése, OSB padldburkolatok lefektetése

6, Meghatarozott falpanelek, deszkazatok beemelése

7, Nutolt OSB tetd bepattintasa, lejtést ado ékek rogzitése, tetéfedés

Osszecsukas

" 100x60x3 mm

zartszelvény

egy EGYSEG

TAROLAS A pavilonok tarolasa egyszerii és gazdasagos médon térténik. Az elemek alapszerkezetekre

szerelhetbek szét. Ezek az alapszerkezetek lakatos, badogos ill. asztalos szerkezetekre osztalyozhatoak. Az

asztalos szerkezetek lapra szerelhetéek (OSB fal, padlo, tet6szerkezet, deszkabdl épitett falak ill.
reklamfalfellletek), melyeket az elére Osszehegesztett acél keretekbe helyeznek el. Az acélkereteket a
csoszelvényre hegesztett, forgo zartszelvény szerkezetre kdnnyen racsusztathato, igy a szerelésiido jelentdsen
lecsokken. Hasznalatom kiviili &llapotban a raktarozas az asztalos szerkezeteknél raklapon, lapra szerelve,
letakarva, viztdl védett helyen torténik. A lakatosipari szerkezeteket a tarolasi id6 alatt fedett helyen kell
deponalni, nedvességtél védeni kell. A tarolasi hely minimalisra csékken a 2d-s tarolasnak kdszénhetden.

< 13,04

METSZETEK_ M1:25

ST A B e R :
PR, e i . oY +2,75
< +2,55
- 22 mm vtg. OSB lemez,
= +2,50 méretre vagva, kezelve,
rajta fémlemez fedés
U szelvenyekbdl ill.
100".60"? mm fOl‘hng zi;ttsz. e laposacélbdl dsszehegsztett
csbszelvényre hegesztve acel keret, feltlrél utélagosan
(e!ektl‘omos vez. helye) = berakhato falakkal
60x3,6 mm csOszelvény
Lehaijthato pult, kihajlithato acél
labakkal (OSB lemez)
10x400x400 mm :
acél talplemez, rajta felalldé ——— +0.93
hegesztett acéltiiskékkel .
6x60x60 mm paros
betonlap leterhelés — 4 db-bdl allé OSB padloburkolat,
—_—— ~ helyszinen csavarozott L acélokon
_ — felfektetve, rogzitve
+0,13
< +0,06 - ¥ T Gumi boritasu acél kerekek,
<z 0,00 ] ~7 £0,00 " fékkel ellatva

22 mm vtg. OSB lemez,
méretre vagva, kezelve,
rajta fémlemez fedés

60x3,6 mm csészelvéeny

100x60x3 mm forgd zartsz.
csdszelvenyre hegesztve
(elektromos vez. helye)

U szelvényekbdl ill.
laposacélbdl 6sszehegsztett
acél keret, fellilr6l utélagosan
berakhaté falakkal

6x60x60 mm paros
betonlap leterhelés

4 db-bol allé OSB padléburkolat,
helyszinen csavarozott L acélokon
felfektetve, régzitve

SZERKEZET, ANYAGHASZNALAT, MERETEK
A szerkezet alapvetéen 5 részbdl all:
1. F6 tartovaz; 2. Acél keretszerkezetek; 3. Betolhatd falszerkezetek: 4. Padldszerkezet; 5. Tetdszerkezet, fedés

1. F6 tartdvaz: 60x3,6mm-es cs@szelvény, rajta forgd gy(rli elemekkel, a gylri elemekre méretezendé laposacélokkal, 100x60x3mm-es
zartszelvények vannak alul-felil, paronként hegesztve.

2. Acél keretszerkezetek: Lakatosipari (izemben elére 0sszehegesztett keretszerkezet, alapvetéen U szelvényekbdl késziil, felil paros
lapos-acél 6sszefogassal. A keretek oldalai ovalfuratoltak, a zartszelvényekbdél 3 ponton kiallo acélvillakra kénnyen raemelhetdek.

3. Betolhatd falszerkezetek: A feliil 1évé paros laposacélok segitségével fentrél betolhatd és cserélhetd, varialhatod falszerkezetek (OSB,
fadeszkazat, reklamfelllet, stb.) A falak mozgasi hézagait az U szelvényekben elhelyezett esetleges neoprén lemezek tomités akadalyozza meg.
4. Padlészerkezet: Az dsszeszerelt keretszerkezet aljara helyszinen L acélokat csavaroznak, a szerkezet bels6 oldalaira ill. merevitéskeént.
Ezutan elemenként 4db méretre vagott 22mm vtg. OSB lemez helyezhetd el, mint burkolat.

5. Tetdszerkezet, fedés: Az acélkeretek felsd, laposacélparjai tovabbnyulnak, hogy a 22mm vtg., natolt OSB tetéburkolatot fogadni tudjak. A teté
igy kénnyen bepattinthato. Lejtést ado fa ékek elhelyezése, mely fogadja a teté fémlemezfedését ill. a badogos szerkezeteket.

SZALLITAS A lapra szerelt asztalos szerkezeteket és acél szerkezeteket raklapon, rogzitve, letakarva szallitiak, megfelelé rakteriilettel
rendelkez6 tehergépjarmiiveken. A szallitd gépkocsik mérete a bérl6i és az esemény igényeinek megfeleléen valtozhat. A széllitas gazdasagosan

torténik a kis kiterjedésu tarolhatosag miatt.
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* ALTERNATIV TELEPITES| JAVASLAT _ M1:1000

N EZETEK 22 mm vtg. OSB lemez,

méretre vagva, kezelve
rajta fémlemez fedés
<7 +3,04 ~ +3,04 <7 +3,04
22 mm vtg. OSB lemez,
meéretre vagva, kezelve,
rajta fémlemez fedés

< 42,55

<~ +3,04

v :g,gg <7 +2,55
4 ¥

<7 +2,55

U szelvényekbdl ill. 60x3,6 mm csdszelvény

laposacélbol 6sszehegsztett
acel keret, fellrél utdlagosan
berakhato falakkal

U szelvenyekbdl ill.
laposacélbol 6sszehegsztett
acél keret, fellilrél utélagosan

berakhato falakkal

U szelvenyekbdl ill.

laposacélbdl 6sszehegsztett

Tetszbleges reklamfeliilet acél keret, fellilrél utélagosan
elhelyezési lehetbsege berakhato falakkal

<7 +0,93 60x3,6 mm csoszelvény =

Lefainalt pult, K alithetn _ 6x60x60 mm paros Gumi boritast acél kerekek,

acel labakkal (OSB lemez) betonlap leterhelés 6x60x60 mm paros St ollatve
betonlap leterhelés I ;
- +0,06 —*+0,06 < +0,10 JELMAGYARAZAT |
= +0,00 <7 +0.00 <~ +0,00 ae. meglévé fa A, pavilon - nyitott ‘ vendéglato egység kiszolgalo egység | Bm veddtavolsag
3&' a homlokzatoktél
| zoldfelilet pavilon - zart vizelvezetd folyoka I kiszolgalo egység I te tlizcsap

*  kandelaber

VARIACIOK, SOROLHATOSAG

22 mm vig. OSB lemez,
méretre vagva, kezelve,

i vrij;‘:::OTmlemez fedés 304 e 4m2 8m2 \ 12m? 1 6m2 20m? 242 ‘b— 40m?
B I 22 mm vtg. OSB lemez, . <J o k& ’% 4%’
B e . méretre vagva, kezelve, D. 4>

rajta fémlemez fedeés
<7 +2,55

Tetszbleges reklamfelllet |
elhelyezési lehetésége

) VARIACIOK, ALTERNATIV FELHASZNALAS Az elemekbdl és egységekbdl kiilonféle mindség,
_Tetszbleges reklamfelllet s . : ; £y g ; . F1ig
slhelyazéal Ishetbsbge nagysagu és valtozatos pavilonrendszert és térélményt lehet Iétrehozni. A rendszer felhasznalasi
és variacios lehetGségeinek csak az emberi képzelet szabhat hatart. Néhany példa: kiallitoter,

szinpad, jatéktér, kozosségi terek, térinstallaciok, interaktiv térformalas, stb.

60x3,6 mm csdszelveny

U szelvényekbdl ill.
laposacélbdl 6sszehegsztett
acél keret, fellirél utélagosan

berakhato falakkal

U szelvényekbdl ill.
laposacelbol sszehegsztett §
acel keret, fellilrdl utdlagosan

berakhato falakkal

_ Lehajthato pult, kihajlithatd = ) , . , . s S LR i
acél labakkal (OSB lemez) KARBANTARTAS Mind az acél, mind a faipari szerkezeteket ovni kell az esetleges csapadékviztdl

és a nedvességhatasoktol. Az asztalos és acélszerkezeteket meghatarozott idénként frissiteni,
kezelni kell. Az acélszerkezeteket korroziovédelemmel, a faszerkezeteket, nedvességallé anyaggal
kell bevonni. Az esetlegesen elhasznalddott, sértilt szerkezeteket (OSB, deszkazat, stb.) kénnyen,
gyorsan és gazdasagosan helyettesithetjlik.

U szelvenyekbdl ill.
laposacelbol 6sszehegsztett
aceél keret, felllrél utdlagosan

berakhato falakkal

<7 +0,93 < +0,93

Gumi boritasu acél kerekek,
fekkel ellatva

6x60x60 mm paros 22 mm vig. OSB lap,
betonlap leterhelés 2 rig. tablafestékkel lekenve

UZEMELTETES Az &sszesorolt elemek koézos valaszfalai az igényeknek megfeleléen
kivehet6ek/behelyezhetbek, igy nyerve eltéré méretli eladdtereket. Az egységek +10 cm-rel el
vannak lebegtetve a jarvonaltol, amely a kabelek pavilonok alatti elvezetését, a csapadékviz
szabad elfolyasat és a folyoka szabadon hagyasat szolgaljak (rahelyezett pavilon esetében is). Az
elektromos kabelek és a csapadékviz elvezetése rejtett modon, a zartszelvenyekben, miianyag
csovekben torténik. Ejszaka az egységek paronként dsszecsukhatoak, igy biztositva a betérés- ill.
vandalvédelmet. Zart allapotaban a kiilsé felliletek reklam- vagy vilagitofeliiletként miikédhetnek.

v+0,10
~ +0,00

KOLTSEGBECSLES

Egy egység (2 db elem) gyartasi kéltsége. Osszegek nettd forintban értenddk,

U szelvény 1970 FY6fm 10 6fm 19,7 eFt 30x30x3

Laposacél 1140  Ft/6fm 4 6fm 46 eFt 30x3

Csészelvéeny 10805 Ft/6fm 1 6fm 10,9 eFt 60x3,6

Csészelvény 8200 Ft/6fm 0,2 6fm 1,6 eFt 48 3x3,2

Zartszelvény 8830 Ft/6fm 3 6fm 26,5 eFt 100x60x3

Neopren lemez 3144  Ft/m2 0,5 m2 1,6 eFt 3x1000x2000

Leterhel betonlap 1970 Ft/db 2 db 3.9 eFt

Acél talplemez 16120 Ft/m2 0,5 m2 8,1 eFt 10x1000x2000, Acél talplemez

Kezelt, gyalult fadeszka 550 Ft/db 70 db 38,5 efFt 2,5x10x400

OSB-lap 1534  Ft/m2 30 m2 46,0 eFt Tetd és padldlemez

Horganyzott lemez 1330  Ft/m2 10 m2 13,3 eFt 05x1000x2000, Teté fémlemez fedése
Faék 200 Ft/db 20 db 4,0 eFt 250x50x50, Tetd lejtést add badog tartd faék
Tablafesték 4040 Ft/l 0,8 | 3,2 eFt 15 m2/L, Irhaté festék tobbféle szinben
Kerék golyos csapaggyal 5000 Ft/db 4 db 20,0 eFt Gumi boritassal, 400 kg-ig terhelhet6
PVC csd 400 Ft/m 3m 1,2 eFt NA100 Csapadékviz elveztését szolgald cso
Egyéb szerkezetek 20,0 eFt Csavarok, szegek, anyacsvarok
Anyag koltségek osszesen 2231 eft

Gyartasi-szerelési kbltségek

lakatos munka 120,0 eFt feluletkezelés, hegesztés, vagas
asztalos munka 40,0 eFt Vagas

badogos munka 40,0 eFt Tetébadogozas

Gyartasi-szerelesi koltsegek osszesen 200,0 eFt

Egy egység ayértasi koltsége 423,1 eFt

60 db 25 387,1 eFT
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